
Påfyllning och rekommendationer på bränsle:

INOMHUS:  Vi rekommenderar lampolja av god kvalitet, detta gör att det osar/luktar mindre.

UTOMHUS:  Här kan du med fördel använda vanlig lysfotogen.

Påfyllning av bränsle:
Skruva av bränslelocket.  Ställ gärna lyktan på en tidning om du skulle råka spilla. 
Undvik att ställa direkt på känsliga underlag.
	
	 Tänk på att inte överfylla tanken – fyll den till ca 75 % - och ställ den plant. Total tankvolym, 4dl

FOTOGENLAMPA

Tändning/släckning:
Lyft glaset genom att trycka ner hävarmen, på sidan av lyktan, till låst läge.
Tänd veken genom glipan mellan glaset och vekhållaren, tryck hävarmen försiktigt åt höger och uppåt för att 
stänga. För att släcka lyktan: lyft glaset och blås ut

Skruva upp veken:
Veken skruvas upp med hjälp av ett vred, medsols för att öka lågan. Notera att ökad låga ökar också sotning.

	 Var försiktig när du skruvar tillbaka veken så du inte skruvar ner den
	 för långt. Då kan den trilla ner i tanken.

Byta/rengöra glaset:
Dra skorstenen uppåt, så att glasets ovansida blir synlig.
Håll skorstenen kvar i detta läge och vik glaskorg och glas åt motsatt sida som bränslelocket. 
Släpp ner skorstenen försiktigt och dra sedan ur glaset ur korgen.
Återmontering sker i omvänd ordning.

Byte av veke:
Lyft glaskorgen (se ”Tändning eller ”Byta/rengöra glaset”) 
Vrid vekhållaren medsols ur sitt bajonettfäste. För hållaren rakt upp. 
Ta den nya veken och placera den i mynningen på vekhållarens undersida. 
Pressa veken lite uppåt samtidigt som du vrider på skruven så att kuggarna i vredet tar tag i veken.
Återmontering i omvänd ordning.

Förvaring:
Det rekommenderas alltid att du förvarar 
lyktan inomhus då den inte används. 

	 Om lampan långtidsförvaras utomhus 
	 kan rostangrepp uppkomma.

Reservdelar:
Glas, vekar, vekhållare 
och tanklock finns som reservdelar.
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Exempel på bränsle:
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